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Cliente – Dirección

	


Datos de Diseño para la Deshumidificación de Piscinas:

	TEMP. SALA
	
	ºC

	TEMP. AGUA
	
	ºC

	TEM. AGUA CALDERA
	
	ºC

	TEMP. EXTERIOR MÍNIMA
	
	ºC

	HUMEDAD RELATIVA DESEADA
	
	%

	SUPERFICIE DE LA PISCINA
	
	M2

	SUPERFICIE DE LA SALA
	
	m2

	VOLUMEN DE LA SALA
	
	m3


	TIPO DE PISCINA – SPA

	LOCALIZACIÓN:


	TIPO DE CERRAMIENTO:

(Indique si usa lona cubrimiento)
	USO DE LA PISCINA:



	*FACTOR EMPÍRICO
	


	VENTILACIÓN DE LA SALA

	(Indique si es forzada o natural, tipo de ventilación y caudal)

	Nº RENOVACIONES:
	

	*225 m3/h
	
	*375 m3/h
	
	*540 m3/h
	


	INFORMACIÓN ADICIONAL 

	(Indique el tipo de climatización de la sala, carga térmica y tipo de calentamiento del agua)


	*DESHUMIDIFICADOR DANTHERM SELECCIONADO
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*A RELLENAR  EN OFICINA.

